
Очень высокая скорость 
сверления и длительный срок 
службы, даже по цельным 
заготовкам из нержавеющей 
стали.

Чрезвычайно быстрая 
распиловка с минимальными 
усилиями
Инновационная форма зубьев

Высокая концентричность 
и точность бокового хода
Прочная опорная пластина с дополнитель-
ной резьбой

Работа очень тихая, 
с низким уровнем вибрации, 
до глубины 38 мм
Зубья Combi Vario из биметалла M42 (8% 
кобальта)

Область применения
Подходит для стали, нержавеющей стали, 

0632900014 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D14 мм
0632900016 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D16 мм
0632900019 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D19 мм
0632900020 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D20 мм
0632900021 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D21 мм
0632900022 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D22 мм
0632900024 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D24 мм
0632900025 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D25 мм
0632900027 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D27 мм
0632900029 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D29 мм
0632900030 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D30 мм
0632900032 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D32 мм
0632900035 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D35 мм
0632900038 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D38 мм
0632900040 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D40 мм
0632900041 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D41 мм
0632900044 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D44 мм
0632900051 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D51 мм
0632900054 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D54 мм
0632900057 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D57 мм
0632900060 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D60 мм
0632900064 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D64 мм
0632900068 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D68 мм
0632900073 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D73 мм
0632900076 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D76 мм
0632900086 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D86 мм
0632900089 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D89 мм
0632900092 Коронка биметаллическая HSCO8-LS-MET-D92 мм

Биметаллическая коронка LONGLIFE & SPEED HSSCO8

Инструкции
Начинайте сверлить с низким усилием. 
Продолжайте сверление с пониженным 
равномерным давлением, избегайте колеба-
тельных движений во время работы, всегда 
соблюдайте таблицу скоростей, используйте 
СОЖ. Выполняйте «вентиляцию» коронки во 
время работы с деревом и материалами-за-
менителями дерева.
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