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торцовочная пила по металлу MMS 2300

Торцовочная пила по металлу 
для резки стали, пластика, 
алюминия, меди, литой стали,
нержавеющей стали. 
С направляющей рукояткой – 
легкая, для использования 
на любой стройплоадке.

Наилучшие стандарты 
безопасности
	• Защищенная кнопка включения 

предотвращает случайное включение
	• Защитный кожух защищает пользователя 

от повреждения

Эргономичный инструмент с 
удобной рукояткой
	• Для наивысшей безопасности оператора.

Быстрозажимная гайка
	• Для быстрой замены дисков

Регулируемый вылет диска
	• Настройка для фаски от 0-45°.

Блокируемые тиски с быстрым 
отпуском
	• Прочно и крепко держит материал для 

удобного пиления

Переносная рукоятка для 
мобильного использования, 
например на стройке

Фиксируемый стоп

Артикул 5717 013 020

Напряжение 230 В/50 Гц
Класс защиты II
Напряжение 2,300 Вт
Диаметр диска 355 мм
Посадочное отверстие 25.4 мм
Скорость холостого хода 3,900 об/мин
Настройка угла фаски 0°–45°
Площадь 458 x 271 mm
Масса, прибл. 16.3 кг

Макс рез
58 мм
110 мм
110 х 130 мм
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