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Аккумуляторная дрель ABS 18 POWER M-CUBE

Очень мощная, удобная 
беспроводная дрель-
шуруповёрт, разработанная 
специально для жестких условий 
на строительной площадке 
с крутящим моментом 140 Н⋅м. 
Разработана компанией Würth 
для удовлетворения требований 
мастеров

Прочная конструкция
Для использования в сложных условиях на 
строительных площадках, все компоненты 
также выдержат падение с нормальной 
рабочей высоты.

Непрерывный контроль 
двигателя
Функция электронной защиты двигателя 
отключает двигатель заранее в случае блоки-
ровки, перегрузки или перегрева.

Длительный срок службы 
двигателя
	• Эффективный, неприхотливый в обслужи-

вании бесщеточный электродвигатель с 
запасом мощности.

	• Также поддерживает более стабильную 
кривую скорости под нагрузкой.

Максимальный срок службы 
и низкий износ
	• металлический патрон Röhm диаметром 

13 мм с паяными твердосплавными 
зажимными губками

	• электронный переключатель сигналов

Хорошо освещенная 
рабочая зона
Светодиодная лампа на батарейном блоке

Артикул 5701 404 000
Номинальное напряжение 18 В, постоянный ток
Регулировка скорости вращения мин/макс 0–550 / 0–2000 об/мин
Макс. крутящий момент 140 / 60 Н⋅м
Мин/макс диаметр разжатия губок патрона 1.5–13 мм
Держатель патрона 1/2 inch x 20 UNF
Макс. диаметр сверления в стали 13 мм
Макс. диаметр сверления в алюминии 13 мм
Макс. диаметр шурупа 12 мм
Длина 205 мм
Высота 260 мм
Вес с батареей 2.2 кг

Комплект поставки Количество АКБ Ёмкость АКБ Артикул Кол-во
АКБ в комплект не входят; 
доп. аксессуары в комплект 
не входят
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